附件

上海市公安局证件照片采集规范

为统一规范本市公安机关证件照片采集标准，实现证件照片“一次采集、多次复用”，更加方便群众办事，结合工作实际，特制定本规范。
一、适用范围

本规范适用于本市公安机关签发的身份证、居住证、社会保障卡、驾驶证、护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等各类证件持有人头像照片的拍摄采集。

二、拍摄对象

（一）着装。拍摄对象应当穿着深色有领服装，服装颜色应当与背景颜色有显著反差，不得穿着制式服装。

（二）饰物。照片要求正面免冠拍摄，拍摄对象不得穿戴头部覆盖物；不得佩戴各种饰物；不得佩戴“美瞳”隐形眼镜、有色眼镜或粗框眼镜，眼镜框不得遮挡眼睛，拍摄时不得产生镜片反光。

（三）头发。拍摄对象头发不得遮挡双耳、眼眉、脸部，发髻不得盘在头顶。如有染发的，不得与头发原色存在显著差异（白发染成黑发除外）。

（四）脸部。拍摄对象脸部应当神态自然，不得歪斜、侧转，不得化浓妆。

（五）姿态。拍摄对象应当坐姿端正，双肩水平，正视照相机。

三、照片要求
（一）拍摄环境。照明光线应当均匀，不得有头顶部、脸部高光亮斑；补光应当均匀，不得有脸部阴影、下巴阴影偏深；拍摄背景为均匀白色，不得有色差、污渍、阴影或其他物体。

（二）照片质量。照片应当人像清晰，层次丰富，不得存在明显畸变和红眼，不得带有边框；照片应当真实反映拍摄对象容貌特征，不得使用任何图像编辑软件进行修饰、修改或美化操作；照片饱和度和亮度应当适中，色彩不得偏深。

四、技术要求

采集的照片应当通过程序自动或人工检测，照片规格、像素、分辨率、压缩模式、颜色模式、清晰度、色彩、色调等技术要求以及检测所用标样测试卡，有公安部发布的证件照片技术标准的，按照原技术标准执行；无技术标准的，一律按照《居民身份证制证用数字相片技术要求》（GA 461-2004）标准执行。

采集的照片应同时生成以下规格照片并全量推送至市局统一照片库：照片规格600像素（宽）×750像素（高）、分辨率不低于350dpi、头像占比不大于宽度50%。

五、质量管理

各单位应当严格按照本规范要求，加强各照片采集点人员培训与硬件配备，规范做好证件照片采集工作。照片质量按照“谁采集、谁负责”原则进行管理，如照片采集单位或个人因违反本规定造成采集的照片无法用于制证或统一照片库应用，应当及时采取补救措施，引发群众投诉的，按照有关规定追究相应责任。
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